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Localitate Strada
Clasa de 
iluminat

OPERATIUNI DE EFECTUAT IN 
CADRUL PROIECTULUI 

Aleea treptelor M6 Inlocuire AIL stradal existent cu AIL LED si TG

Centrul Civic P3 Inlocuire ansambul stalp si AIL pietonal existent 
cu ansamblu stalp, AIL pietonal LED si TG

Constructorului 
(zona blocuri parcari)

M6 Inlocuire AIL stradal existent cu AIL LED si TG

Digului M6 Inlocuire AIL stradal existent cu AIL LED si TG

DN 66
(Intrare Petrosani-

Aninoasa)
M4 Inlocuire AIL stradal existent cu AIL LED si TG

Parc pacii M6 Inlocuire AIL stradal existent cu AIL LED si TG

Parc Central P3 Inlocuire AIL pietonal existent cu AIL LED si TG

Zona Stadion M6 Inlocuire AIL stradal existent cu AIL LED si TG

George Enescu M6 Inlocuire AIL stradal existent cu AIL LED si TG

Lunca M6 Inlocuire AIL stradal existent cu AIL LED si TG

Transilvaniei M6 Inlocuire AIL stradal existent cu AIL LED si TG

Visinilor M6 Inlocuire AIL stradal existent cu AIL LED si TG

Petrosani

Petrosani -Lista strazilor pe clase de iluminat



Localitate Strada
Clasa de 
iluminat

Tip Retea
Inaltime 
Montaj

Latime 
cale de 
rulare

Lungime 
(m)

Nr. de 
benzi

Distanta 
intre 
stalpi

Retragere
Tip 

carosabil
Amplasament 

stalpi
Tip stalpi SE4 SE10 SE11

SCP 
10.001

SCP 
10.002

SCP 
10.005

Lampadar 
Metalic

Metal 
H6

Total stalpi 
existenti

Cu 
Lampa 

Fara 
Lampa

TIP AIL AIL TOTAL Dubluri

Aleea treptelor M6 torsadata 7-8m 1-2m 105 1 35 fara Asfaltat unilateral beton
/metal

1 2 3 3 0 clasic/sodiu 3

Centrul Civic P3 subterana 5-6m 5-6m 6475 1 35 fara Asfaltat unilateral metal 185 185 185 0 clasic/sodiu 185
Constructorului 

(zona blocuri parcari)
M6 torsadata 7-8m 3-4m 280 1 35 0-1m Asfaltat unilateral beton 6 2 8 8 0 clasic/sodiu 8

Digului M6 torsadata 7-8m 3 420 1 35 1m Neasfaltat unilateral beton 2 1 4 12 12 0 clasic/sodiu 12
DN 66

(Intrare Petrosani-
Aninoasa)

M4 torsadata 7-8m 5-6m 1085 2 35 0-1m Asfaltat unilateral beton
/metal

1 2 3 25 1 31 31 0 clasic/sodiu 31

Parc pacii M6 torsadata 7-8m 3 140 1 35 fara Asfaltat unilateral beton 4 4 4 0 clasic/sodiu 6 Da

Parc Central P3 subterana 5-6m 3 1050 1 35 fara Asfaltat unilateral metal
/beton

1 29 30 30 0 clasic/sodiu 30

Zona Stadion M6 torsadata 7-8m 5-6m 980 2 35 fara Asfaltat unilateral beton 10 1 17 28 28 0 clasic/sodiu 32 Da
George Enescu M6 torsadata 7-8m 4 770 2 35 fara Asfaltat unilateral beton 7 7 3 5 22 22 0 clasic/sodiu 22

Lunca M6 clasica
+ torsadata

7-8m 4 1190 2 35 1m Asfaltat unilateral beton 8 8 5 6 7 34 34 0 clasic/sodiu 34

Transilvaniei M6 torsadata 7-8m 4 140 2 35 fara Asfaltat unilateral beton 2 2 4 4 0 clasic/sodiu 4
Visinilor M6 torsadata 7-8m 3-4m 350 2 35 fara Asfaltat unilateral beton 1 3 5 1 10 10 0 clasic/sodiu 11 Da
TOTAL 12985 28 18 5 25 73 1 214 3 371 371 0 378

Petrosani

Petrosani - Centralizator situatie existenta - date de intrare



Localitate Strada
Clasa de 
iluminat

Total stalpi 
existenti

Cu 
Lampa 

Fara 
Lampa

AIL TOTAL 
existent

Tip AIL existent
Putere 

AIL 
existent

Din care 
pierderi pe 

balast / 
aparataj 
10% - W

Putere 
instalata / 

strada 
existent - Kwh

Consum 
annual strada 
existent - Kwh

Aleea treptelor M6 3 3 0 3 clasic/sodiu stradal 77 7 0.231 958.65
Centrul Civic P3 185 185 0 185 clasic/sodiu pietonal 110 10 20.35 84452.5

Constructorului 
(zona blocuri parcari)

M6 8 8 0 8
clasic/sodiu stradal 77 7 0.616 2556.4

Digului M6 12 12 0 12 clasic/sodiu stradal 77 7 0.924 3834.6
DN 66

(Intrare Petrosani-
Aninoasa)

M4 31 31 0 31
clasic/sodiu stradal

165 15
5.115 21227.25

Parc pacii M6 4 4 0 6 clasic/sodiu stradal 77 7 0.462 1917.3
Parc Central P3 30 30 0 30 clasic/sodiu pietonal 110 10 3.3 13695
Zona Stadion M6 28 28 0 32 clasic/sodiu stradal 77 7 2.464 10225.6

George Enescu M6 22 22 0 22 clasic/sodiu stradal 77 7 1.694 7030.1
Lunca M6 34 34 0 34 clasic/sodiu stradal 77 7 2.618 10864.7

Transilvaniei M6 4 4 0 4 clasic/sodiu stradal 77 7 0.308 1278.2
Visinilor M6 10 10 0 11 clasic/sodiu stradal 77 7 0.847 3515.05
TOTAL 371 371 0 378 38.93 161555.35

Petrosani

Petrosani - Consumuri situatie existenta - date de intrare



Localitate Strada
Clasa de 
iluminat

Total stalpi 
existenti

Cu 
Lampa 

Fara 
Lampa

AIL TOTAL 
existent Tip AIL proiectat

Numar AIL 
proiectat

Putere AIL 
proiectat - 

W

Consum 
proiectat 

componente 
TG / AIL - W

Consum total 
ansamblu AIL+TG 
/ AIL proiectat - 

W

Putere 
instalata 

proiectata / 
strada - 

Kwh

Consum 
annual 

proiectat 
total strada - 

Kwh
Aleea treptelor M6 3 3 0 3 Led stradal fara TG 3 30 0 30 0.09 373.5

Centrul Civic P3 185 185 0 185
Led pietonal fara TG - 

se inlocuiesc si 
stalpii existenti

185 40 0 40 7.4 30710

Constructorului 
(zona blocuri parcari)

M6 8 8 0 8 Led stradal fara TG 8 30 0 30 0.24 996

Digului M6 12 12 0 12 Led stradal fara TG 12 30 0 30 0.36 1494
DN 66

(Intrare Petrosani-
Aninoasa)

M4 31 31 0 31 Led stradal fara TG 31 75 0 75 2.325 9648.75

Parc pacii M6 4 4 0 6 Led stradal fara TG 6 30 0 30 0.18 747
Parc Central P3 30 30 0 30 Led pietonal fara TG 30 40 0 40 1.2 4980
Zona Stadion M6 28 28 0 32 Led stradal fara TG 32 30 0 30 0.96 3984

George Enescu M6 22 22 0 22 Led stradal fara TG 22 30 0 30 0.66 2739
Lunca M6 34 34 0 34 Led stradal fara TG 34 30 0 30 1.02 4233

Transilvaniei M6 4 4 0 4 Led stradal fara TG 4 30 0 30 0.12 498
Visinilor M6 10 10 0 11 Led stradal fara TG 11 30 0 30 0.33 1369.5
TOTAL 371 371 0 378 14.89 61772.75

Petrosani

Petrosani - Consumuri situatie proiectata - SCENARIUL 1 NERECOMANDAT



Localitate Strada
Clasa de 
iluminat

Total stalpi 
existenti

Cu 
Lampa 

Fara 
Lampa

AIL TOTAL 
existent

Tip AIL proiectat
Numar AIL 
proiectat

Putere AIL 
proiectat - 

W

Consum 
proiectat 

componente 
TG / AIL - W

Consum total 
ansamblu AIL+TG 
/ AIL proiectat - 

W

Putere instalata 
proiectata / 
strada - Kwh 

FUNCTIONARE 
LA 100%

Consum annual 
proiectat total 
strada - Kwh 

FUNCTIONARE 
LA 100%

Putere instalata 
proiectata / 
strada - Kwh 

FUNCTIONARE 
LA 80%

Consum annual 
proiectat total 
strada - Kwh 

FUNCTIONARE 
LA 80%

Aleea treptelor M6 3 3 0 3 Led stradal cu TG 3 30 2 32 0.096 398.4 0.0768 318.72

Centrul Civic P3 185 185 0 185
Led pietonal cu TG - 

se inlocuiesc si 
stalpii existenti

185
40

2 42
7.77 32245.5 6.216 25796.4

Constructorului 
(zona blocuri parcari)

M6 8 8 0 8 Led stradal cu TG 8 30 2 32
0.256 1062.4 0.2048 849.92

Digului M6 12 12 0 12 Led stradal cu TG 12 30 2 32 0.384 1593.6 0.3072 1274.88
DN 66

(Intrare Petrosani-
Aninoasa)

M4 31 31 0 31 Led stradal cu TG 31
75

2 77
2.387 9906.05 1.9096 7924.84

Parc pacii M6 4 4 0 6 Led stradal cu TG 6 30 2 32 0.192 796.8 0.1536 637.44
Parc Central P3 30 30 0 30 Led pietonal cu TG 30 40 2 42 1.26 5229 1.008 4183.2
Zona Stadion M6 28 28 0 32 Led stradal cu TG 32 30 2 32 1.024 4249.6 0.8192 3399.68

George Enescu M6 22 22 0 22 Led stradal cu TG 22 30 2 32 0.704 2921.6 0.5632 2337.28
Lunca M6 34 34 0 34 Led stradal cu TG 34 30 2 32 1.088 4515.2 0.8704 3612.16

Transilvaniei M6 4 4 0 4 Led stradal cu TG 4 30 2 32 0.128 531.2 0.1024 424.96
Visinilor M6 10 10 0 11 Led stradal cu TG 11 30 2 32 0.352 1460.8 0.2816 1168.64
TOTAL 371 371 0 378 15.64 64910.15 12.51 51928.12

Petrosani

Petrosani - Consumuri situatie proiectata - SCENARIUL 2 RECOMANDAT



Consum anual 
situatie existenta - 

KWh

Consum anual 
Scenariul 1 - 

nerecomandat - KWh

Consum anual Scenariul 
2 - Recomandat - KWh - 
FUNCTIONARE LA 100%

Consum anual 
Scenariul 2 - 

Recomandat - KWh - 
FUNCTIONARE LA 

80%

Economie generata - 
Scenariul 1 - 

Nerecomandat - KWh

Economie generata - 
Scenariul 2 - 

Recomandat - KWh 
FUNCTIONARE LA 

100%

Economie generata - 
Scenariul 2 - 

Recomandat - KWh 
FUNCTIONARE LA 

80%

Economie generata - 
Scenariul 1 - 

Nerecomandat - 
procent

Economie generata - 
Scenariul 2 - 

Recomandat - 
procent 

FUNCTIONARE LA 
100%

Economie generata 
- Scenariul 2 -
Recomandat -

procent 
FUNCTIONARE LA 

80%

161,555.35 61,772.75 64,910.15 51,928.12 99,782.60 96,645.20 109,627.23 61.76 59.82 67.86

Emisii CO2 - situatie 
existenta - echiv. 

Tone

Emisii CO2 - 
Scenariul 1 - 

Nerecomandat - echiv. 
Tone

Emisii CO2 - Scenariul 2 - 
Recomandat - echiv. 

Tone FUNCTIONARE LA 
100%

Emisii CO2 - 
Scenariul 2 - 

Recomandat - echiv. 
Tone FUNCTIONARE 

LA 80%

Reducere emisii CO2 - 
Scenariul 1 - 

Nerecomandat - 
echiv. Tone

Reducere emisii CO2 - 
Scenariul 2 - 

Recomandat - echiv. 
Tone FUNCTIONARE 

LA 100%

Emisii CO2 - 
Scenariul 2 - 

Recomandat - echiv. 
Tone FUNCTIONARE 

LA 80%

Reducere emisii CO2 
- Scenariul 1 - 

Nerecomandat -
procent

Reducere emisii CO2 - 
Scenariul 2 - 

Recomandat - 
procent 

FUNCTIONARE LA 
100%

Emisii CO2 - 
Scenariul 2 - 

Recomandat - 
echiv. Tone 

FUNCTIONARE LA 
80%

42.81 16.37 17.20 13.76 26.44 25.61 29.05 61.76 59.82 67.86

Petrosani - COMPARATIV CONSUMURI , CALCULE ECONOMII GENERATE, CALCULE REDUCERI EMISII 
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FIȘA TEHNICĂ nr. 1 
Aparat de iluminat stradal cu LED 

NR 
CRT Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile tehnice 
impuse prin caietul de sarcini 

Producător 

0 Parametri tehnici şi funcţionali: 

1 

Aparate de iluminat stradal : 
- Aparatele de iluminat stradale vor trebui sa  fie
integrate intr-un sistem de control wireless si vor fi
integrate intr-un sistem de telegestiune.
- Fiecare aparat de iluminat va fi echipat cu sistem de
control fară fir care permite controlul de la distanță
( controller).
- Fiecare aparat de iluminat va contine toate
componentele hardware necesare ( minim modul de
control, modul de transmisie, si va fi echipat cu senzor
PIR pentru detectia miscarii )
- Toate aparatele de iluminat stradale ofertate vor
trebui sa apartina aceleiasi familii.

1.1 Alimentare electrica: 230V/50Hz 
1.2 Grad de protecţie compartiment optic: IP66 
1.3 Grad de protecţie  compartiment accesorii electrice: IP66 
1.4 Rezistenţă la impact: min. IK09 
1.5 Clasa de izolatie: I sau II 

1.6 
Putere maxima aparat de iluminat : 

- AIL 1 –  max.75W
- AIL 2 – max. 30W

1.7 Eficacitate luminoasa aparat de iluminat: min 120 lm/W 

1.8 

Aparatul de iluminat va avea următoarele componente: 
- carcasă realizată din aluminiu turnat sub presiune;
- difuzor din sticlă tratată termic, securizata, plană sau

curbată, sau policarbonat stabilizat UV
- distribuția luminoasă va fi de tip stradal şi nu va fi

influenţată de apariţia unor defecte asupra unora
dintre LED-uri;

- fluxul luminos total al aparatului de iluminat va fi
determinat de numărul de LED- uri şi/sau de
curentul aplicat la bornele LED-urilor;

- compartimentul accesoriilor electrice şi
compartimentul optic vor constitui incinte separate,
pentru a evita pătrunderea prafului/murdărirea
compartimentul optic în cazul în care se intervine în
compartimentul accesorii electrice pentru efectuarea
de remedieri;

- compartimentul optic trebuie să permita deschiderea
sa pentru operaţii de mentenanţă, chiar dacă prin
intermediul unor unelte. Pentru a facilita operaţiile
de mentenanţă, acesta trebuie să poată fii deschis
într-un interval scurt de timp,  de maxim 1 minut, fără
deteriorarea componentelor aparatului de iluminat;

- nu se acceptă aparate de iluminat pentru care
difuzorul este lipit de carcasă;

- compatimentul accesorii electrice va trebui să
permită deschiderea sa pentru operaţii de
mentenanţă, fara unelte;

- placa LED va fi amovibilă, pentru pentru a facilita
operaţiile de mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil, în caz de
defect, după terminarea perioadei de garanţie;

- placa LED va fi fixată direct de carcasa aparatului de
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iluminat, pentru a permite extragerea rapidă a 
căldurii produsa de sursele LED, astfel carcasa va 
avea şi rolul de radiator ; 

- placa LED va fi compusă din minim 16 LED-uri
pentru a preîntâmpina pierderea a mai mult de 20%
din fluxul luminos emis de aparat, în cazul în care un
LED se va deteriora ;

- Sistemul de montaj va fi din aluminiu turnat la inaltă
presiune și va fi vopsit in culoarea aparatului de
iluminat si va permite montarea aparatului de
iluminat pe consola/ stalp cu diametrul intre 40 si
76mm; Obligatoriu va permite pozitionare orizontala
sau inclinata, ajustabila de la -15° la +20°

1.9 
Echipate cu sursă luminoasă tip LED de mare putere: 

- temperatura de culoare Tc = 3000K-4000K±5%
- indicele de redare al culorilor Ra≥70

1.10 

Balastul electronic programabil, compatibil D4i, compatibil 
cu tipul de sursa luminoasa utilizata, va avea minim 
urmatoarele functii: 
- Asigurarea funcţionării cu factorul de putere >0,95,

pentru functionare la 100%;
- Aparatul de iluminat va permite ca la 100.000 ore de

funcţionare fluxul luminos să nu se deprecieze cu
mai mult de 10%.

1.11 

Aparatul de iluminat va fi echipat cu maxim doi conectori 
standardizati tip Nema sau Zhaga care permit echiparea cu 
dispozitiv de control individual pentru integrarea in sistemul 
de telegestiune  si senzor PIR pentru detectia miscarii 

1.12 
Aparatul de iluminat va fi echipat cu senzori de prezenta. 
Se va prezenta o lista cu senzorii cu care este compatibil si 
modul de interactiune al acestora cu sistemul de control. 

1.13 Durata de viata minim 100.000 ore de functionare cu 
pastrarea a 90% din fluxul luminos initial 

1.14 Funcţionare la Ta= -10 +40˚C 
1.15 Inscriptionare CE 

2. Condiții privind conformitatea cu standardele 
relevante 

2.2 

-Se va prezenta declaratie de conformitate CE
-Se va prezenta certificat si raport de testare a gradului de
etanşeitate IP66, care va confirma îndeplinirea valorii
minime solicitate. Testul va fi in conformitate cu:
 IEC 60598 – 1:2020
 IEC 60529: 1989 + AMD1: 1999 + AMD2: 2013

Se vor lua in considerare doar rapoartele de testare din
care reiese ca esantionul de aparate supus testarii ,
respecta varianta de echipare propusa.

-Se va prezenta certificat si raport de testare a rezistenţei
la impact IK, care va confirma îndeplinirea valorii minime
solicitate. Testul va fi in conformitate cu:
 EN 62262: 2002

Se vor lua in considerare doar rapoartele de testare din
care reiese ca esantionul de aparate supus testarii ,
respecta varianta de echipare propusa.

- Se va prezenta certificare minim ENEC, in conformitate
cu standardele:
 EN 60598 – 1: 2015 + A1
 EN 60598 – 2 – 3: 2003 + A1

- Se va prezenta certificat si raport de testare EMC, care va
confirma respectarea următoarelor standarde:
 CISPR15: 2018
 EN55015: 2019
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 EN61547: 2009; IEC61547: 2020
 EN IEC 61000-3-2: 2019; EN61000-3-3: 2013 + A1

- Se va prezenta raport de testare fotometrica pentru cel
putin 3 tipuri de distributii luminoase (standard, ingusta,
larga) ale aparatului de iluminat propus. Se va prezenta
raportul de testare din care sa rezulte indeplinirea acestei
cerinte
- Se va prezenta buletin de testare la vibratii:
 EN 60598 – 1: 2015 / A1: 2018

- Se va prezenta test termic pentru temperatura de +50grd,
conform:
 EN 60598 – 1: 2015
 EN 60598 – 2 – 3

3. Condiții de garanție și postgaranție 

3.1 

Aparat de iluminat – minim 5 ani 
Documente obligatorii :  

- Se va prezenta obligatoriu, declarația
producătorului privind garanția acordată
aparatelor de iluminat.

- Declaratia producatorului va contine in mod
obligatoriu cantitatile aparatelor ofertate,
numele proiectului pentru care a fost emisa,
precum si acordul scris al acestora privind
furnizarea de produse in cadrul proiectului;

 Nota referitoare la varianta de echipare solicitata : 

- In cazul in care controllerul solicitat are senzor PIR integrat, aparatul de iluminat va fi
echipat cu 1 conector standardizat tip Nema / Zhaga, la partea inferioara a carcasei ;

- In cazul in care controllerul solicitat nu are integrat senzor PIR, iar senzorul va fi separat
de       controller, aparatul de iluminat va fi echipat cu 2 conectori standardizati tip Nema /
Zhaga, unul la partea superioara a carcasei ( pentru controller ) si altul la partea inferioara
a carcasei ( pentru senzorul PIR );

      Producător/furnizor: 



FIȘA TEHNICĂ nr. 1.1  
Aparat de iluminat pietonal cu LED 

NR 
CRT 

Specificaţii tehnice impuse prin 
caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice 
cu specificaţiile tehnice impuse 

prin caietul de sarcini 
Producător 

0 Parametri tehnici şi funcţionali: 

1 

- Aparatele de iluminat pietonale vor fi
integrate intr-un sistem de control
wireless si vor fi integrate intr-un sistem
de telegestiune ( conform fisa tehnica
dedicata ) ;
- Fiecare aparat de iluminat va fi
echipat cu sistem de control fară fir
care permite controlul de la distanță (
controller – conform liste de cantitati si
fise tehnice dedicate )  ;
- Fiecare aparat de iluminat va contine
toate componentele hardware
necesare ( minim modul de control,
modul de transmisie) ;
- Toate aparatele de iluminat stradale
ofertate vor trebui sa apartina aceleiasi
familii.

1.1 Alimentare electrica: 220-240V /50Hz 

1.2 Grad de protecţie compartiment optic: 
IP66 

1.3 Grad de protecţie  compartiment 
accesorii electrice: IP66 

1.4 Rezistenţă la impact: IK09 
1.5 Clasa de izolatie: II 

1.6 
Putere maxima acceptata pentru 
aparatele de iluminat pietonale : 

- AIL 3 –  max. 40W

1.7 

Eficacitate luminoasa aparat de 
iluminat: va reiesi din calculele 
luminotehnice, cu conditia respectarii 
puterii maxime indicata la pct. 1.6 

1.8 

Aparatul de iluminat va avea 
următoarele componente:  
-carcasă realizată din aluminiu turnat
sub presiune;
-Dispersor din sticla plata securizata cu
grosimea de minim 4 mm, rezistentă la 
şocuri termice şi mecanice; 
-Lentile multistrat din PMMA, pentru
cel putin 7 tipuri de distribuții
luminoase;
-fluxul luminos total al aparatului de



iluminat va fi determinat de numărul 
de LED- uri şi/sau de curentul aplicat 
la bornele LED-urilor; 
-compartimentul accesoriilor electrice
şi compartimentul optic vor constitui
incinte separate, pentru a evita
pătrunderea prafului/murdărirea
compartimentul optic în cazul în care
se intervine în compartimentul
accesorii electrice pentru efectuarea
de remedieri;
-compartimentul optic trebuie să
permita deschiderea sa pentru
operaţii de mentenanţă, chiar dacă
prin intermediul unor unelte.
-Nu se acceptă aparate de iluminat
pentru care difuzorul este lipit de
carcasă;
-compatimentul accesorii electrice va
trebui să permită deschiderea sa
pentru operaţii de mentenanţă, chiar
daca prin intermediul unor unelte;
-placa LED va fi amovibilă, pentru
pentru a facilita operaţiile de
mentenanţă şi pentru a permite
schimbarea acesteia într-un mod facil,
în caz de defect, după terminarea
perioadei de garanţie;
-placa LED va fi fixată direct de
carcasa aparatului de iluminat, pentru
a permite extragerea rapidă a căldurii
produsa de sursele LED, astfel
carcasa va avea şi rolul de radiator ;
-placa LED va fi compusă din minim
10 LED-uri pentru a preîntâmpina
pierderea a mai mult de 10% din fluxul
luminos emis de aparat, în cazul în
care un LED se va deteriora ;
-Sistemul de montaj va fi din aluminiu
turnat la inaltă presiune și va fi vopsit in
culoarea aparatului de iluminat si va
permite montarea aparatului de
iluminat in varf de stalp sau pe consola
cu diametrul intre 46 si 60mm.

1.9 

Echipate cu sursă luminoasă tip LED 
de mare putere: 

- temperatura de culoare Tc =
4000K±10%
- indicele de redare al culorilor Ra≥70

1.10 Driverul electronic programabil, 
certificat D4i, compatibil cu tipul de 



sursa luminoasa utilizata, va avea 
minim urmatoarele functii: 
-Asigurarea funcţionării cu factorul de
putere >0,95, pentru functionare la
100%;
-Funcţionare la Ta=-20+40˚C
-Protecție încorporată la descărcări și
supratensiuni atmosferice de până la
10kV, pentru toate componentele
electronice integrate în aparatul de
iluminat.

1.11 

Aparatul de iluminat va fi echipat cu 
maxim doi conectori standardizati tip 
Nema sau Zhaga care permit 
echiparea cu dispozitiv de control 
individual pentru integrarea in sistemul 
de telegestiune  si senzor PIR pentru 
detectia miscarii 

1.12 

Aparatul de iluminat va fi echipat cu 
senzori de prezenta Suplimentar se va 
prezenta o lista cu senzorii cu care este 
compatibil si modul de interactiune al 
acestora cu sistemul de control. 

1.13 
Durata de viata minim 100.000 ore de 
functionare cu pastrarea a 90% din 
fluxul luminos initial 

1.14 Funcţionare la Ta= -20 +40˚C 

1.15 
Protectie incorporata la descarcari si 
supratensiuni atmosferice  de pana la 
10kV 

1.16 Inscriptionare CE 

2. Condiții privind conformitatea cu 
standardele relevante 

2.2 

-Se va prezenta declaratie de
conformitate CE
-Se va prezenta raport de testare
EMC, care va confirma respectarea
următoarelor standarde:
- CISPR 15:2018;
- IEC 61547:2020; EN 61547:2009
- IEC 61000-3-2:2018 + AMD1, IEC

61000-3-3:2013 + AMD1 
- EN IEC 55015:2019 + AMD11;
- EN IEC 61000-3-2:2019, EN

61000-3-3:2013 +AMD1;
–Se va prezenta raport de testare a
gradului de etanseitate IP, care va
confirma indeplinirea valorii minime
solicitate. Testul va fi in conformitate
cu:



- IEC 60598-1:2014+A1:2017 / EN
60598-1:2015+A1:2018;

- IEC 60598-2-3: 2002+A1:2011 /
- EN 60598-2-3:2003+A1:2011

–Se va prezenta  si raport de testare a
rezistenţei la impact IK09, care va
confirma îndeplinirea valorii minime
solicitate. Testul va fi in conformitate
cu:
- IEC 62262:2002 + AMD1:2021
- EN 62262:2002 + A1:2021
-Se va prezenta raport de testare
fotometrica
-Se va prezenta certificat ENEC sau
echivalent, care va confirma respec-
tarea urmatoarelor standarde:
- EN IEC 60598-1:2021+A11
- EN 60598-2-3:2003+A1
- EN 62493:2015

3. Condiții de garanție și postgaranție 

3.1 

Aparat de iluminat – minim 5 ani 
Documente obligatorii :  
-Ofertantii trebuie să prezinte
declarația producătorilor privind
garanția acordată aparatelor de
iluminat
-Declaratia producatorilor va contine in
mod obligatoriu :
- numele proiectului pentru care a fost
emisa
- acordul scris al acestora privind
furnizarea de produse in cadrul
proiectului,
- cantitatile produselor ofertate

      Producător/furnizor: 
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          Fisa tehnica nr. 2 
Sistem de telegestiune 

Specificatiile tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile tehnice 
impuse prin caietul de sarcini 

Producător 

Parametrii tehnici și funcționali 

Sistem de telegestiune 
STG prin elementele sale componente 
(hardware și software), trebuie  să controleze, să 
monitorizeze, să masoare și să gestioneze 
funcționarea în parametri optimi a rețelei de 
iluminat public stradal și pietonal a localității, 
indiferent de poziția geografică a acesteia, 
tipologia rețelei de alimentare cu energie 
electrică sau alte condiții locale de funcționare a 
sistemului de iluminat public, cu obținerea de 
reduceri semnificative de emisii de CO2, de 
consum de energie electrică și de costuri de 
exploatare, imbunătățind în același timp 
fiabilitatea sistemelor de iluminat public. 

Bazat pe o tehnologie de ultima generație, 
permite ca iluminatul public sa fie gestionat cu 
cunostinte minime de navigare pe internet, 
permitand să se profite din plin de actualele și 
viitoarele dezvoltări în acest domeniu, dar 
beneficiind de un sistem cu securitate maximă. 
Totodata, permite implementarea sa atât în 
instalații de iluminat existente cât si viitoare fără 
a implica tragerea de noi cabluri pentru 
comunicații. 
se vor prezenta capturi de ecran pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerințelor 
Fiecare punct luminos va fi controlat individual, 
va fi comandată reducerea fluxului luminos sau 
pornirea ori oprirea acestuia în orice moment. 
Informațiile despre starea punctului luminos, 
consumul de energie, precum și avariile aparute 
sunt raportate în permanență, înregistrate și 
stocate pe o perioada nedeterminată într-o bază 
de date externă, împreună cu data, ora și 
indicativul punctului luminos.  
se vor prezenta capturi de ecran pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerințelor 
Sistemul lucrează independent pe baza unei 
retele “MESH” fiind necesară numai simpla 
conectare a corpurilor la rețea. 

Datorită acestor proprietăți sistemul poate fi 
implementat atât pe rețelele existente cît și pe 
cele noi fără a mai fi nevoie de costuri 
suplimentare privind realizarea legăturilor de 
comandă.  
Componentele hardware sunt: 
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 Controlerul intelligent (modul de
control) prevazut cu senzor crepuscular,
senzor de inclinare si antena comunicare
2.42-2.48 integrate, cu montaj in partea
superioara la exteriorul fiecarei lampi cu
mufa electromecanica de tip Nema,
Zhaga sau similar.

 Senzor de miscare PIR, cu montaj in
partea inferioara la exteriorul fiecarei
lampi cu mufa electromecanica de tip
Nema, Zhaga sau similar.

 Se va prezenta fisa tehnica a
dispozitivului;

 Controlerul intelligent (modul de control
cu rol de concentrator de date ) Se va
prezenta fisa tehnica a dispozitivului.

Componentele hardware trebuie să 
îndeplinească urmatoarele caracteristici minime, 
pentru care se vor prezenta capturi de ecran 
pentru demonstrarea îndeplinirii cerințelor 
- Modul Dimming se va putea programa pe
paliere orare și zile ale săptămânii, independent
pe fiecare dispozitiv, în baza citirilor efectuate de
senzorii de mișcare/ radar și/sau volum de trafic.
Astfel, sistemul are capacitatea ca, pe fiecare
palier orar prestabilit dimarea se va realiza
dinamic pe fiecare corp de iluminat, în intervalul
de intensitate luminoasă prestabilit, în funcție de
informațiile primite de la corpurile de iluminat
vecine prin intermediul unei rețele de tip
"MESH". Funcționare dinamică intuitivă va
asigura reducerea consumului de energie a
corpului de iluminat cu până la 90%.
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor
- Crearea automată a unei rețele locale de tip
"MESH", frecvență radio, minim 6 canale, cu
posibilitatea de scanare și identificare a rețelelor
radio disponibile, măsurării puterii semnalului și
migrarea dispozitivului în funcție de lungimea de
banda disponibilă sau cel mai putin ocupată;
- Comunicare radio codificata tip AES 128 biti;
- Securizarea dispozitivului și/sau a grupurilor
care conțin dispozitive printr-un cod PIN;
- Integrarea automata prin scanarea unui Cod /
Imagine de tip QR (Raspuns Rapid);
- Posibilitatea integrării iluminatului festiv pe
iesire separată, precum și a altor consumatori
permanenti sau ocazionali, pentru acestia
trebuind sa poata fi controlata cel putin oprirea
sau pornirea, atat dupa un program prestabilit,
cat si pe baza de comenzi manuale, fara a fi
influentata functionarea aparatului de iluminat.
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Fiecare dispozitiv de control individual conectat 
la un aparat de iluminat va fi capabil sa 
controleze functionarea independenta a cel putin 
2 sarcini electrice diferite (1 aparat de iluminat + 
alt consumator). Se va prezenta/ilustra 
posibilitatea de integrare a iluminatului festiv. 
- Posibilitatea de instalare la minim 100 de
corpuri in vederea citirii si transmiterii de date a
urmatorilor senzori: PM 2.5, PM 10, CO2, Statie
Meteo (ce va asigura masurarea temperaturii,
prezenta precipitatiilor si viteza vantului). Se vor
prezenta fisele tehnice ale senzorilor si modul de
interactiune cu sistemul de telegestiune;
- Controlul, monitorizarea, masurarea si
gestionarea de la distanta se va face atat local,
dar si prin conectarea la server. Se va prezenta
fisa tehnica a dispozitivului.
- Menținerea constanta a fluxului luminos
(Constant Lumen Output), ce permite
compensarea deprecierii fluxului luminos al unui
aparat de iluminat si elimina costurile
suplimentare datorate supradimensionarii initiale
a fluxului luminos si implicit, a puterii absorbite.
- Utilizarea doar a fluxului luminos necesar
(Adjustable Lighting Output), ce permite
utilizarea in permanenta a unei anumite puteri
instalate pe lampa mai mica decat puterea
nominala a acesteia.
- Posibilitatea de modificare dinamică a fluxului
luminos (după programe prestabilite, definite de
beneficiar), ce permite reducerea fluxului
luminos cu diferite procente față de fluxul
luminos nominal, pe anumite paliere orare, în
funcție de densitatea traficului, durata zi-noapte
sau alte condiții predefinite. Se vor prezenta
capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii
cerintei.
- Funcționarea în caz de nevoie prin intermediul
comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise
cel putin la nivel de punct luminos, la nivel de
grup de functionare (grup de lucru) sau la nivel
de oras, in "timp real" (timp de raspuns in teren
maxim 10 secunde; in interfata datele vor fi
actualizate automat la un interval de maxim15
minute);
- Programarea și reprogramarea facila, ori de
cate ori este necesar, a unor profile de
functionare economice ale iluminatului public,
pentru diferite paliere orare, definite de
beneficiar, in functie de densitatea traficului,
incadrarea viitoare a strazilor/zonelor de trafic,
evenimente temporare, etc. Se vor prezenta
capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii
cerintei.
- Posibilitatea de configurare a cel putin 10
grupuri de lucru (scenarii de funcționare) diferite:
intersecții, treceri pietoni, parcări, pietonal la
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care pot fi alocate oricare dintre aparatele de 
iluminat existente în sistemul de control/oricare 
din prizele de alimentare a iluminatului festiv, în 
funcție de aplicatia deservită (iluminat stradal, 
iluminat parcari, iluminat treceri de pietoni, 
iluminat festiv, etc). In caz de nevoie, aceste 
aparate de iluminat pot fi transferate intr-un mod 
facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de 
functionare) sau de durata lunga, sarbatori, etc. 
- Fiecare grup de lucru permite cel putin 2
scenarii de functionare, definit in functie de zilele
saptamanii (1 scenariu pentru zile lucratoare si 1
scenariu pentru zilele de sfarsit de saptamana).
Aceasta masură se impune deoarece traficul in
oras este diferit in serile/noptile de sfarsit de
saptamana, comparativ cu cele aferente zilelor
lucratoare.
- In cazul de defect al dispozitivului (controler-
ului), aparatele de iluminat vor functiona normal;
- Posibilitatea de a emite și exporta rapoarte în
timp real despre consum, defecte, stare de
functionare sistem / aparate de iluminat. Se vor
prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea
îndeplinirii cerintei.
- Rapoartele generate vor fi disponibile si vor
putea fi accesate cu minim 5 ani in urma de la
data interogarii;
- Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe
comutatoare virtuale, pentru aprinderea
automata, a unui grup sau a intregului sistem,
pentru situatii de urgenta sau evenimente
programate;
- Interogarea automata a dispozitivelor de
control si stocare a datelor de tip istoric, ce vor fi
folosite in raportari ulterioare, trebuie sa se faca
cel putin la intervale de 60 de minute, iar datele
de tip "valori in timp real" (live values) trebuie
afisate cel putin la interval de 10 minute. Ambii
parametri vor fi configurabili, la cerere, intr-un
mod facil, prin intermediul interfetei utilizator;
- In cazul unei avarii, precum intreruperea
alimentării cu energie electrică a dispozitivelor
de control, după revenirea alimentarii sistemul
de control trebuie sa fie operational in maximum
2 minute si sa transrnita date in sistem in maxim
10 minute;
- Permite actualizarea de software pentru
dispozitivele de control, fără alte costuri
suplimentare, prin intermediul retelei de control,
de la distanta, daca acestea sunt necesare la un
moment dat;
- Identificarea și afisarea dispozitivelor vecine;
- Posibilitatea interogarii fiecarui aparat de
iluminat cu furnizarea a minim urmatoarelor
date:
•Nivelul de dimming dinamic la momentul
interogarii;
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•Nivelul de dimming programat la momentul
interogarii (minim/maxim);
•Energia totala consumata de aparat, de la
momentul instalarii, pe toata durata de
functionare;
•Nivelul de tensiune la momentul interogarii (V);
•Valoarea curentului la momentul interogarii
(mA);
•Valoarea puterii consumate in momentul
interogarii (W);
•Valoarea frecventei la momentul interogarii
(Hz);
•Temperatura exterioara la momentul interogarii
(°C);
•Data și ora locală;
•Regimul de comutare programat;
•Energia electrică salvată in kWh si %;
•Transmitere de mesaje de eroare (nu este
disponibil / eroare necunoscuta / temperatura
ridicata modul LED sau temperature exterioară /
defecte senzori, etc.);
•Starea si calitatea comunicatiei existente atat
intre dispozitivele de control ale aparatelor de
iluminat cat și a Gateway-urilor;
•Monitorizare activa si protectie pentru
temperatura modulului LED;
•Afisarea fluxului luminos LED si compensarea
duratei de viata;
•Alte date de identificare (versiune Hardware,
versiune Firmware, Numar identificare
dispozitiv, total ore de functionare, data punerii
in functiune, etc).
Senzorul de miscare PIR trebuie sa 
indeplineasca urmatoarele caracteristici minime: 
- SM PIR LS, pentru zone unde înălțime de
montaj nu depășește 6 m, detecție
orizontală/verticală;
- SMPIR HS, pentru zone unde înălțime de
montaj nu depășește 12 m, detecție
orizontală/verticală ;
- Compatibilitate cu dispozitivele de control;
- Compatibil cu modul de funcționare dinamică a
dispozitivelor de control, în funcție de volumul de
trafic
Se va prezenta fisa tehnica a senzorului PIR

Componentele software : 
- sistemul de operare local va trebui sa fie in
limba romana si va rula doar pe platforme
Windows sau echivalent. Se vor prezenta capturi
de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii
cerintei.
Instalarea se va putea realiza atat pe Laptop /
Desktop cat si pe Tableta. Va avea rolul de
punere in functiune a sistemelor instalate si de
monitorizare dar si de control local a
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dispozitivelor din sistemul de telegestiune, 
atunci cand nu exista transmisie de date. 
Accesul la reteaua locala de tip "MESH" 
(trecventa radio) va trebui sa se realizeze printr-
un dispozitiv extern, de tip USB-Dongle securizat 
sau similar. 
- sistemul de operare browser va fi in Limba
Română și va rula pe oricare dispozitiv
(Laptop/Desktop/ Tableta/Tefefon) cu browser
incorporat si cu internet activ, pe platforme
Windows sau echivalent.

Reteaua locala de tip Mesh trebuie sa 
functioneze si in sistem autonom fara sa fie 
conditionata de prezenta unui semnal GSM 
sau acces prin retea de date de pe server. 

Sistemul de operare va trebui sa indeplineasca 
urmatoarele caracteristici si functionalitati 
minime, pentru care se vor prezenta capturi de 
ecran pentru demonstrarea îndeplinirii 
cerințelor: 
•Identificarea dispozitivelor online;
•Identificarea dispozitivelor invecinate;
•Afisarea dispozitivelor grupate pe strada, zona,
cartier, etc. Aceste grupuri vor putea fi denumite
de utilizator si li se vor putea aloca programe de
dimming comune;
•Asigurarea controlului si monitorizarea
individuala a fiecarui aparat de iluminat (astfel
incat fiecare aparat de iluminat sa poata fi
pornit/oprit sau sa i se regleze intensitatea
luminoasa atat in mod automat, conform unor
programe prestabilite si/sau a unor senzori cat si
in mod manual) si sa permita reglarea fluxului
luminos pe grupuri de corpuri de iluminat.
Posibilitatea interogarii fiecarui aparat de 
iluminat și a grupurilor de aparate de iluminat cu 
furnizarea a minim urmatoarelor date: 
•Nivelul de dimming la momentul interogarii;
•Nivelul de dimming programat, la momentul
interogarii;
•Energia totala consumata de aparat, de la
momentul instalarii, pe toata durata de
functionare:
•Nivelul de tensiune la momentul interogarii (V);
•Valoarea curentului la momentul interogarii
(mA);
•Valoarea puterii consumate in momentul
interogarii (W);
•Valoarea frecventei la momentul interogarii
(Hz);
•Temperatura exterioara la momentul interogarii
( °C);
•Data și ora locală;
•Regimul de comutare programat;
•Energia electrică economisita in kWh si %;
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•Citirea mesajelor de eroare (nu este disponibil /
eroare necunoscuta / temperatura ridicata modul
LED sau temperatura exterioară / defecte
senzori, etc.);
•Starea și calitatea comunicației existente atat
intre dispozitivele de control ale aparatelor de
iluminat cat și a Gateway-urilor;
•Monitorizare activă și protecție pentru
temperatura modulului LED;
•Afisarea datelor de trafic și contorizare
amanuntită a volumului de trafic;
•Afisarea fluxului luminos LED și compensarea
duratei de viata;
•Alte date de identificare (versiune Hardware,
versiune Firmware, Numar identificare
dispozitiv, total ore de functionare, data punerii
in functiune)
Modul Dimming va avea capacitatea de a 
programa si in functie de folosirea Senzorilor de 
Miscare/RADAR, pe paliere orare si zile ale 
saptamanii independent pe fiecare dispozitiv 
sau/si grupuri de dispozitive; 
Volumul de Trafic se va masura in intervale de 
timp prestabilite (1-60 minute); 
Setari pentru determinarea tipului de sursa 
dimabila (analog 1-10 V/ analog inversata 1-10 
V/ PWM si PWM inversata / DALI Logaritmic si 
Liniar); Aceste cerinte sunt obligatorii pentru 
integrarea lampilor LED existente in sistemul de 
telegestiune propus; 
Adaugarea / Modificarea / Salvarea profilelor de 
putere a lampilor LED; 
Preluarea automata a datelor de masura pentru 
DALI 2.0 / SR Driver; 
Mentinerea constanta a fluxului luminos 
(Constant Lumen Output), ce permite 
compensarea deprecierii fluxului luminos al unui 
aparat de iluminat si elimina costurile 
suplimentare datorate supradimensionarii initiale 
a fluxului luminos si implicit, a puterii absorbite; 
Compensarea Fluxului Luminos (LFC) pentru 
stabilirea duratei de viata a LED-ului in ore de 
functionare si procente ( 50.000-100.000 / 80 %); 
Utilizarea doar a fluxului luminos necesar 
(Adjustable Lighting Output), ce permite 
utilizarea in permanenta a unei anumite puteri 
instalate pe lampa mai mica decat puterea 
nominala a acesteia; 
Posibilitatea de modificare dinamică a fluxului 
luminos (dupa programe prestabilite, definite de 
beneficiar), ce permite reducerea fluxului 
luminos cu diferite procente fata de fluxul 
luminos nominal, pe anumite paliere orare, in 
functie de densitatea traficului, durata zi-noapte 
sau alte conditii predefinite. 
Functionarea in caz de nevoie prin intermediul 
comenzilor manuale, ce vor putea fi transmise 



Pagina 8 din 10 

cel putin la nivel de punct luminos, la nivel de 
grup de functionare sau la nivel de oras in "timp 
real" (timp de raspuns in teren maxim 10 
secunde; in intertata datele vor fi actualizate 
automat la un interval de maxim 15 minute); 
Programarea si reprogramarea facila, ori de cate 
ori este necesar, a unor profile de functionare 
economice ale iluminatului public, pentru diferite 
paliere orare, definite de beneficiar, in functie de 
densitatea traficului, incadrarea viitoare a 
strazilor/zonelor de trafic, evenimente temporare 
Permite configurarea a cel putin 10 grupuri de 
lucru (scenarii de functionare) diferite: intersectii, 
treceri pietoni, parcari, pietonal la care pot fi 
alocate oricare dintre aparatele de iluminat 
existente in sistemul de control/oricare din 
prizele de alimentare a iluminatului festiv, in 
functie de aplicatia deservita (iluminat stradal, 
iluminat parcari, iluminat treceri de pietoni, 
iluminat festiv, etc). In caz de nevoie, aceste 
aparate de iluminat pot fi transferate intr-un mod 
facil pe alte grupuri de lucru (scenarii de 
functionare) sau de durata lunga, sarbatori, etc.; 
Fiecare grup de lucru permite cel putin 2 scenarii 
de functionare. definit in functie de zilele 
saptamanii (1 scenariu pentru zile lucratoare si 1 
scenariu pentru zilele de sfarsit de saptamana). 
Aceasta masura se impune deoarece traficul in 
oras este diferit in serile/noptile de sfarsit de 
saptamana, comparativ cu cele aferente zilelor 
lucratoare; 
Identificarea automata a lampilor invecinate si 
alocarea functionarii de tip Lampi Vecine: Ex. 
Lampa A comanda Lampa A+B .. , B comanda 
A+B+C ... n; 
Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe 
comutatoare virtuale, pentru aprinderea 
automata, a unui grup sau a intregului sistem, 
pentru situatii de urgenta sau evenimente 
programate 
Scanare si identificare a retelelor radio 
disponibile, masurarii puterii semnalului si 
migrarea dispozitivului in functie de lungimea de 
banda disponibila sau cel mai putin ocupata, fara 
servicii GSM separate; 
Securizarea accesului folosind un cod PIN; 
Incarcarea hartilor OFFLINE, pentru utilizarea 
pe teren, acolo unde nu exista acoperire de date, 
pentru verificarea sistemelor instalate; 
Identificarea si pozitionarea pe harta daca 
Laptopul/Tableta este dotat cu receptor GPS; 
Incarcarea manuala /automata a versiunilor noi 
Firmware; 
Raportarea oricaror defectiuni de sistem 
identificate; 
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Sa permita interconectarea cu o platforma de 
terta parte prin intermediul unei interfete 
Programabile de Aplicatii (API); 
Posibilitatea de a emite si exporta rapoarte in 
timp real despre consum, defecte, stare de 
functionare sistem/aparate de iluminat; 
Rapoartele generate vor fi disponibile si vor 
putea fi accesate in urma cu minim 5 ani de la 
data interogarii; 
Interogarea automata a dispozitivelor de control 
si stocarea datelor de tip istoric, ce vor fi folosite 
in raportari ulterioare, trebuie sa se faca cel putin 
la intervale de 60 de minute, iar datele de tip 
"valori in timp real" (live values) trebuie afisate 
cel putin la interval de 10 minute. Ambii 
parametri vor fi configurabili, la cerere, intr-un 
mod facil, prin intermediul interfetei utilizator 
Interogarea manuala, accesarea datele in mod 
real, se vor exporta in formate Microsoft Excel 
sau Open Document (rapoarte zilnice, 
saptamanale, lunare si anuale). 
Afisarea oricaror informatii de la alti senzori 
compatibili (Radar, Statii Meteo, Senzori CO2, 
umiditate, temperature, PM2.5, PM10, etc) 
Integrare GIS pentru diferite elementele 
identificate (Stalpi, Posturi de transformare, 
Panouri Electrice de distribuitei, Gaz, 
Apa/Canal, Parcaje, etc.) cu posibilitatea de 
atribuire a informatiilor ce tin de mentenanta 
acestora dar si de inventarierea lor. Se vor 
prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea 
îndeplinirii cerintei. 
Operarea unui plan de mentenanta, cu sarcini si 
rapoarte calendaristice, usor de integrat; 
Sistemul de telegestiune, respectiv 
componentele acestuia, trebuie sa fie compatibil 
cu Driver-ul electronic DALI propus. 
Sistemul de control trebuie sa fie scalabil, sa 
permita adaugarea in viitor si a altor dispozitive 
de control / aparate de iluminat, fara costuri 
suplimentare pentru conectare in reteaua de 
telefonie mobila sau Ethernet; 
- Se va prezenta declarație de conformitate a
produselor cu cerințele esențiale prevăzute de
directivele Uniunii Europene (marca CE)
-Se va prezenta Certificat care sa ateste
conformitatea cu Directiva de compatibilitate
electromagnetica sau raport de testare care sa
demonstreze conformitatea cel putin cu
următoarele standard (SR EN 300 328, SR EN
301 489-1, SR EN 301 489-17, SR EN 61000
sau echivalente).
-Sistemul de telegestiune propus va permite sa
fie certificat TALQ 2 sau similar. Prin TALQ 2 sau
similar posibilitatea sistemului de telegestiune
de integrarea si a altor echipamente Smart City
de la terți producători, cum ar fi camere de
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supraveghere, senzori, etc. In lipsa certificării 
TALQ 2 se va prezenta o lista relevanta de 
echipamente care sunt sau pot fi integrate in 
sistemul de telegestiune. 
Se va pune la dispoziția autorității contractante 
un cont demo în aplicația de telegestiune 
ofertată, pentru a putea fi verificate funcțiile 
aplicației solicitate în documentația de atribuire. 
Se vor prezenta datele de autentificare (user si 
parola) și linkul pentru rularea contului demo. 
Conditii de garantie: componente sistem de 
telegestiune - minim 5 ani. 
Documente obligatorii :  

- se va prezenta obligatoriu, declarația
producătorului privind garanția
acordată sistemului de control (
telegestiune ) ;

- Declaratia producatorului va contine
in mod obligatoriu tipul
componentelor, cantitatile
produselor ofertate, numele
proiectului pentru care a fost emisa,
precum si acordul scris al acestuia
privind furnizarea de produse in
cadrul proiectului;

Conditii post garantie: componente sistem de 
telegestiune - se inlocuiesc contracost cu 
componente identice sau versiuni actualizate, cu 
functiuni similare celor livrate initial - perioada de 
minim 5 ani. 
Transmisia si traficul de date, actualizarile de 
software, gazduirea pe server a datelor - gratuit 
pe perioada de garantie si postgarantie - de 
minim 5 ani. Ofertanții trebuie să prezinte 
declarația producătorului privind asumarea 
gazduirii pe server a datelor - gratuit pe perioada 
de garantie.  

Furnizor/Producator 



FIȘĂ TEHNICĂ 

Sistem de telegestiune a iluminatului public – Controler inteligent MultiSenzor cu rol de 
Gateway/Concentrator de Date 

Nr 
Crt 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice cu 
specificaţiile tehnice impuse prin 
caietul de sarcini 

Producător 

1. Modulul de control intelligent MultiSenzor instalat pe aparatul de  iluminat cu rol de Gateway /
Concentrator de Date

1.1 Dispozitiv de control inteligent prevazut, cu 
modul GNSS (GPS /GLONASS /BeiDou / 
Galileo/QZSS) pozitionarea automata pe harta , 
conexiune celulara cu eSIM integrat ( LTE Cat 
M1, NB-IoT NB2, EGPRS - posibilitatea de 
selectie automata a oricarei retele celulara 
existenta ), senzor crepuscular, senzor de 
inclinare, sensor calitate aer (PM 1- PM 10, 
VOC 0-500, NOx 0-500, Temperatura Aer -40 
+80 C, Umiditate Aer 0-90 %RH) , antena
2.42-2.48 GHz, cu alegere din 8 frecvente
diferite in mod manual sau automat, integrate
in corpul controlerului, cu montaj in exteriorul
fiecarei lampi, la partea inferioara/superioara.
Poate fi utilizat cu orice corp de iluminat
echipat cu modulul de conectare Zhaga sau
similar;
Controler cu functie de gateway pentru minim
100 controlere.
Se vor prezenta capturi de ecran si fise
tehnice producator pentru demonstrarea
îndeplinirii cerințelor.
Fisa tehnica producator, va fi semnata si
stampilata de ctare acesta, si va fi insotita de o
declaratie prin care sa reiasa diponibilitatea
produselor pentru acest proiect cat si
veridicitatea functiunilor din cerintele Fisei
Tehnice.

1.2 Organizare automată a rețelei wireless de tip 
mesh folosind comunicare AES wireless 
criptată; 

1.3 Crearea automata a unei rețele locale de tip 
“MESH”, autonoma, frecvența radio minim 
2.420 GHz și maxim 2.480 GHz, minim 8 
canale, cu posibilitatea de scanare si 
identificare a rețelelor radio disponibile, 
măsurării puterii semnalului și migrarea 
dispozitivului în funcție de lungimea de bandă 
disponibilă sau cel mai puțin ocupată; 



Se vor prezenta capturi de ecran pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerințelor; 

1.4 Modul Dimming se va putea programa pe 
paliere orare și zile ale săptămânii, independent 
pe fiecare dispozitiv, în baza citirilor efectuate 
de Senzorii de Mișcare/ RADAR, Volum de 
Trafic. Astfel, pe fiecare palier orar prestabilit 
dimarea se va realiza dinamic pe fiecare corp 
de iluminat, in intervalul de intensitate 
luminoasa prestabilit, in functie de informatiile 
primite de la corpurile de iluminat vecine prin 
intermediul retelei „Mesh”. Funcționare 
dinamică intuitivă va asigura reducerea 
consumului de energie a corpului de iluminat 
cu până la 90%. 
Se vor prezenta capturi de ecran pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerințelor dintr-un 
proiect unde solutia a fost implementata; 

1.5 Dispozitivul de control local va putea fi 
programat sa functioneze in functie de: 

1. Timp+Senzor Crepuscular
2. Ceas Astronomic +Senzor Crepuscular

Iluminat Tuneluri, atat dupa Ceas Astronomic, 
Senzor Crepuscular sau combinate cele doua. 
Se vor prezenta capturi de ecran pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerințelor; 

1.6 Controlerul local va putea comanda pana la 4 
drivere Dali, drivere cu functia Tunable White 
si RGBW, pentru diferite aplicatii municipale 
sau corpuri de iluminat prevazute cu leduri cu 
temperaturi de culoare diferite, montate pe o 
placa comuna. 
Se vor prezenta capturi de ecran pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerințelor; 

1.7 -Modul Pornit/Oprit al intregului sistem se va
putea programa in functie de Ceas Astronimic
+ Senzor Crepuscular;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.8 -Securizarea dispozitivului si/sau a grupurilor
care contin dispozitive printr-un cod PIN;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.9 -Componentele propuse vor oferi posibilitatea
atat a pozitionarii lampii cu coordonate GPS
sau prezenta unui modul GPS incorporate,
disponibile pentru fiecare lampa in parte
(pentru identificarea automata a pozitiei
geografice);



Se vor prezenta capturi de ecran pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerințelor; 

1.10 -Modulele pentru aparatele de iluminat sunt
dotate cu sensor de inclinare pentru a alarma
eventuala modificare a pozitiei aparatelor de
iluminat;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.11 - Integrarea automata prin scanarea unui Cod /
Imagine de tip QR (Raspuns Rapid);
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.12 Posibilitatea de ajustare a semnalului emis si 
receptionat pe frecventa prin antena interna 
2.420 GHz - 2.480 GHz 
Se vor prezenta capturi de ecran pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerințelor; 

1.13 - Menținerea constanta a fluxului luminos
(Constant Lumen Output), ce permite
compensarea deprecierii fluxului luminos al
unui aparat de iluminat si elimina costurile
suplimentare datorate supradimensionarii
initiale a fluxului luminos si implicit, a puterii
absorbite.
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.14 - Utilizarea doar a fluxului luminos necesar
(Adjustable Lighting Output), ce permite
utilizarea in permanenta a unei anumite puteri
instalate pe lampa mai mica decat puterea
nominala a acesteia.
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.15 - Modificare dinamică a fluxului luminos (după
programe prestabilite, definite de beneficiar),
ce permite reducerea fluxului luminos cu
diferite procente față de fluxul luminos
nominal, pe anumite paliere orare, în funcție de
densitatea traficului, durata zi-noapte sau alte
condiții predefinite.
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerintei.

1.16 - Controlerul trebuie sa permita ca aparatul de
iluminat conectat la un senzor sa raspunda prin
cresterea fluxului luminos la nivelul prestabilit,
in cazul in care se indeplinesc conditiile limita
de declansare a semnalului de comanda.
Sistemul de control trebuie sa modificarea
timpilor de mentinare a fluxului luminos la
nivelul prestabilit.



Se vor prezenta capturi de ecran pentru 
demonstrarea indeplinirii cerintei. 

1.17 - Funcționarea în caz de nevoie prin
intermediul comenzilor manuale, ce vor putea
fi transmise cel putin la nivel de punct luminos,
la nivel de grup de functionare (grup de lucru)
sau la nivel de oras, in "timp real" (timp de
raspuns in teren maxim 5 secunde; in interfata
datele vor fi actualizate automat la un interval
de maxim15 minute);
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.18 - Programarea și reprogramarea facila, ori de
cate ori este necesar, a unor profile de
functionare economice ale iluminatului public,
pentru diferite paliere orare, definite de
beneficiar, in functie de densitatea traficului,
incadrarea viitoare a strazilor/zonelor de trafic,
evenimente temporare, etc..
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerintei.

1.19 - Posibilitatea de configurare a cel putin 10
grupuri de lucru (scenarii de funcționare)
diferite: intersecții, treceri pietoni, parcări,
pietonal la care pot fi alocate oricare dintre
aparatele de iluminat existente în sistemul de
control/oricare din prizele de alimentare a
iluminatului festiv, în funcție de aplicatia
deservită (iluminat stradal, iluminat parcari,
iluminat treceri de pietoni, iluminat festiv, etc).
In caz de nevoie, aceste aparate de iluminat pot
fi transferate intr-un mod facil pe alte grupuri
de lucru (scenarii de functionare) sau de durata
lunga, sarbatori, etc.
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.20 - Fiecare grup de lucru permite cel putin 2
scenarii de functionare, definit in functie de
zilele saptamanii (1 scenariu pentru zile
lucratoare și 1 scenariu pentru zilele de sfarsit
de saptamana). Aceasta masură se impune
deoarece traficul in localitate este diferit in
serile/noptile de sfarsit de saptamana,
comparativ cu cele aferente zilelor lucratoare.
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.21 - In cazul de defect al dispozitivului (controler-
ului), aparatele de iluminat vor functiona
normal;



Se vor prezenta capturi de ecran pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerințelor; 

1.22 - Posibilitatea de a emite și exporta rapoarte în
timp real despre consum, defecte, stare de
functionare sistem / aparate de iluminat
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.23 - Rapoartele generate vor fi disponibile si vor
putea fi accesate cu minim 5 ani in urma de la
data interogarii;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.24 - Posibilitatea de a aloca unul sau mai multe
comutatoare virtuale, pentru aprinderea
automata, a unui grup sau a intregului sistem,
pentru situatii de urgenta sau evenimente
programate;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.25 - Interogarea automata a dispozitivelor de
control si stocare a datelor de tip istoric, ce vor
fi folosite in raportari ulterioare, trebuie sa se
faca cel putin la intervale de 15 minute, iar
datele de tip "valori in timp real" (live values)
trebuie afisate cel putin la interval de 10
minute. Ambii parametri vor fi configurabili, la
cerere, intr-un mod facil, prin intermediul
interfetei utilizator;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.26 - In cazul unei avarii, precum intreruperea
alimentării cu energie electrică a dispozitivelor
de control, după revenirea alimentarii sistemul
de control trebuie sa fie operational in
maximum 2 minute si sa transmita date in
sistem in maxim 5 minute;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.27 - Permite actualizarea de software pentru
dispozitivele de control, fără alte costuri
suplimentare, prin intermediul retelei de
control, de la distanta, daca acestea sunt
necesare la un moment dat;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.28 - Identificarea și afisarea dispozitivelor vecine;
- Posibilitatea interogarii fiecarui dispozitiv de
iluminat cu furnizarea a minim urmatoarelor
date:



•Nivelul de dimming dispozitiv la momentul
interogarii;
•Nivelul de dimming programat la momentul
interogarii (minim/maxim);
•Energia totala consumata de dispozitiv, de la
momentul instalarii, pe toata durata de
functionare;
•Nivelul de tensiune la momentul interogarii
(V);
•Valoarea curentului la momentul interogarii
(mA);
•Valoarea puterii consumate in momentul
interogarii (W);
•Valoarea frecventei la momentul interogarii
(Hz);
•Valoarea iluminarii naturale la momentul
interogarii (lx);
•Temperatura exterioara la momentul
interogarii (°C);
•Coordonatele GPS ale aparatului de iluminat
la momentul interogarii (long/lat);
•Valoarea iluminarii la care este programata
fotocelula sa porneasca aparatul de iluminat
(lx)
•Valoarea iluminarii la care este programata
fotocelula sa opreasca aparatul de iluminat (lx)
•Data și ora locală;
•Regimul de comutare programat;
•Energia electrică salvată in kWh si %;
•Transmitere de mesaje de eroare sau rapoarte
de defectiuni pentru toate elementele
componente ale sistemului de telegestiune (fara
access, eroare hardware, alarme Senzoristica,
Eroare GPS, Eroare Senzor de Miscare/Radar,
temperatura ridicata modul LED sau
temperature exterioară / defecte senzori, etc.);
•Starea si calitatea comunicatiei existente atat
intre dispozitivele de control ale aparatelor de
iluminat cat și a Gateway-urilor , raportarea si
filtrarea in functie de nume, calitate
conectivitatea, durata de viata LED, ultima
conectivitate. Exportul acestor informatii se va
face in format Excel sau similar.
•Monitorizare temperatura si protectie pentru
temperature modulului LED;
•Afisarea fluxului luminos LED si
compensarea duratei de viata;
•Alte date de identificare (versiune Hardware,
versiune Firmware, Numar identificare



dispozitiv, total ore de functionare, data punerii 
in functiune, etc).  
Se vor prezenta capturi de ecran pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerințelor; 

1.29 Pentru corpurile de iluminat pentru care 
producatorii introduc informatii referitoare la 
model corp iluminat, echipare si alte informatii 
specific, modulul trebuie sa preia aceste date si 
sa le afiseze in platforma de telegestiune. Daca 
aceste informatii nu sunt scrise in Driverul 
Dali, se vor putea aduaga informatii relevante 
despre model, componente, producator, 
furnizori, data PIF, sursa de lumina, flux 
luminous, T de culoare Led, numar si 
caracteristici diode LED, date despre 
producatorii de componente, echipare, etc. 
Se vor prezenta capturi de ecran pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerințelor; 

1.30 •Compatibil cu modul de functionare dinamica
a dispozitivelor de control, in functie de
volumul de trafic.
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerințelor;

1.31 Carcasa din policarbonat stabilizate UV, IK 09, 
IP 65 
Tensiune de alimentare 0-344 V DC 
Consum redus de energie : max 40 mW; 
Temperatura de operare:  - 40 pana la + 70°C 
Curent dimare 250 mA 
Se vor prezenta capturi de ecran pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerințelor si fisa 
tehnica produs; 

2. Condiții privind conformitatea cu standardele  relevante

2.1 Se va prezenta declaratie de conformitate a 
produselor cu cerintele esentiale prevazute de 
directivele Uniunii Europene (marca CE) in 
conformitate cu urmatoarele standard: 
• EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
• EN 301 489-1 V2.2.0:2017-03
• EN 301 489-17 V3.2.0:2017-03
• EN 61000-6-2:2005
• EN 62368-1:2014+AC:2015
• REACH -1907/2006/EC
• RoHS – 2011/65/EU

2.2 În completarea fișei tehnice se vor preciza 
documentele din care reiese îndeplinirea 
conformității produselor ofertate cu 
specificațiile tehnice, pentru fiecare cerință în 
parte. 



2.3 Se va pune la dispozitia autoritatii contractante 
un cont demo in aplicatia de telegestiune 
ofertata, pentru a putea fi verificate in mod real 
toate functiile aplicatiei solicitate in 
documentatia de atribuire. 
Verificarea se va putea face atat in timpul 
evaluarii cat si in cadrul probei practice, 
impreuna cu ofertantul. 

2.4 Pentru fiecare functie solicitata in cadrul fisei 
tehnice, se vor prezenta capturi dintr-o aplicatie 
implementata pana la momentul licitatiei.  

2.5 Procesul de achizitie va include in mod 
obligatoriu prezentarea de catre ofertant a unui 
cont demo pentru verificarea indeplinirii 
tuturor functiunilor solicitate prin fisa tehnica. 
Daca cel putin una din 
caracteristicile/functiunlile solicitate mai sus 
nu se regasesc in contul demo, oferta va fi 
considerata neconforma; 

2.6 Toate caracteristicile solicitate in prezenta fisa 
tehnica vor fi asumate de catre ofertant si 
producator, prin semnarea si stampilarea 
acesteia 

3. Condiții de garanție si post garantie

3.1 Componente sistem de telegestiune – minim  5 
ani 

3.2 Componente sistem de telegestiune – se 
inlocuiesc contra cost cu componente identice  
sau versiuni actualizate, cu functiuni identice 
celor livrate initial – perioada de minim 10 ani 

3.3 Transmisia si traficul de date, actualizarile de  
software, gazduirea pe server a datelor – gratuit 
pe perioada de minim 5 ani. 

3.4 Obligatoriu se va prezenta costul cu transmisia 
si traficul de date, actualizarile de software, 
gazduirea pe server a datelor pe urmatorii 5 
ani, cu access nelimitat si trafic de date 
neconditionat. 
 Nu se accepta 

4. Conditii privind demonstarea conformitatii prin proba practica

4.1 Ofertantul si achizitorul vor avea obligatia de a 
realiza o proba practica prin care se va 
demonstra indeplinirea tuturor caracteristicilor 
/ functionalitatilor solicitate; ofertantii isi 
asuma ca la proba practica vor putea fi 
demonstrate caracteristicile / functionalitatile 
solicitate; 



Daca cel putin una din caracteristicile / 
functiunlile solicitate mai sus nu se pot 
demonstra, oferta va fi considerata 
neconforma; 

Producator/Furnizor: 
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FIȘA TEHNICĂ NR. 3 
Brațe și sistem de prindere aparat de iluminat 

NR 
CRT 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul 
de sarcini 

Corespondenţa propunerii tehnice 
cu specificaţiile tehnice impuse 

prin caietul de sarcini 
Producător 

0 Parametri tehnici şi funcţionali: 
1.1. Caracteristici generale 

1 Braț de prindere aparat de iluminat 
1.1 Braț de prindere drept, realizat din oţel,  

rotund 

1.2 
Material: ţeavă de oţel galvanizată, având 
diametru minim: 

• Ø40 mm

1.3 Dimensiuni: lungimi conform calcule 
luminotehnice 

1.4 Unghiuri de înclinare: conform calcule 
luminotehnice 

1.5 
Prinderea cârjelor pe stâlpi se va face cu 
banda inox si agrafe/coliere de 
starngere/fixare sau sistem similar  

2 Specificatii de performanta si conditii 
privind siguranta in exploatare 

3 Conditii de garantie si post garantie 
3.1 garanție braț de prindere– minim 60 luni 

Producător/furnizor: 



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 4  

Senzor RADAR pentru monitorizare trafic si control sistem iluminat 

Specificațiile tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Corespondența propunerii tehnice cu 
specificațiile tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Producător 

Parametrii tehnici și funcționali 
Senzor RADAR 24 GHz in banda K 
Modul RADAR Doppler prevăzut cu, 2x4 antene si 
fascicul asimetric cu antene comunicare si recepție 
semnal. 
Putere ieșire EIRP +15 dBm 
Precizie ridicata în măsurarea razei de acțiune a 
radarelor FSK (Frequency-shift-keying = Schimbare de 
frecventa) cu rază scurtă de acțiune 
Caracteristici minime ce trebuiesc îndeplinite: - 
Identifica, clasifica si raportează participantii la trafic 
(Camioane/Autobuze; Masini; 
Motociclete, Biciclete; Pietoni) 
- Masoara si raportează viteza de deplasare
- Afiseaza si raportează direcția de deplasare a
partipantilor la trafic
- Compatibilitate cu dispozitivele de control;
- Crearea de hărți Termo și contorizare amănunțită a
volumului de trafic;
Compatibil cu modul de funcționare dinamică a
dispozitivelor de control, în funcție de volumul de
trafic.
înălțime maxima de montaj 20 m 
Detecție orizontală/verticală 34°x80° 
Consum redus de energie : 0.7 W; 
Temperatura de operare: -25 pana la + 80°C 
Protocol de comunicare RF 2.4-2.5 GHz codificata tip 
AES 128 biți; 
Securizarea dispozitivului și/sau a grupurilor care 
conțin dispozitive printr-un cod PIN; 
Integrarea automata prin scanarea unui Cod / Imagine 
de tip QR (Răspuns Rapid); 
Tensiune de alimentare 5 V DC 
Prevăzut cu modul de comanda si comunicare pentru 
integrarea in sistemul de telegestiune 
Interfața comuna cu cea a sistemului de telegestiune, 
nu se accepta interfețe intermediare 
Conectare automata la rețeaua locală, frecvență radio; 
Securizarea dispozitivului prin cod PIN; 



Se va prezenta fisa tehnica a senzorului si se va 
detalia modul de interacțiune cu sistemul de 
telegestiune; 
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor 
cu cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii 
Europene (marca CE) in conformitate cu următoarele 
standard: 
EN 62311: 2008 
EN62368-l:2014+AC:2015 
ETSI EN 301489-1 V2.1.1 
ETSI EN 300 440 V 2.1.1 
Componente Software 

Controlul, monitorizarea, masurarea si gestionarea 
de la distanta se va face atat local, prin utilizarea unui 
USB-Dongle cu acces securizat, dar si prin conectarea 
la server. 
Se va prezenta fisa tehnica a dispozitivului 
- Posibilitatea de a emite și exporta rapoarte în timp real
despre trafic , a defectelor, si raport stare de funcționare
sensor RADAR
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea
îndeplinirii cerinței
- Rapoartele generate vor fi disponibile si vor putea fi
accesate cu minim 5 ani in urma de la data interogării;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea
îndeplinirii cerinței
- Interogarea automata a dispozitivelor de control si
stocare a datelor de tip istoric, ce vor fi folosite in
raportări ulterioare, trebuie sa se faca cel puțin la
intervale de 15 de minute, iar datele de tip "valori in
timp real" (live values) trebuie afișate in momentul
accesării dispozitivului in maxim 30 secunde.
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea
îndeplinirii cerinței
- In cazul unei avarii, precum întreruperea alimentării cu
energie electrică a dispozitivelor de control, după
revenirea alimentarii sistemul de control trebuie sa fie
operational in maximum 2 minute si sa transmită date in
sistem in maxim 10 minute;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea
îndeplinirii cerinței
- Permite actualizarea de software pentru dispozitivele
de control, fără alte costuri suplimentare, prin
intermediul rețelei de control, de la distanta, daca
acestea sunt necesare la un moment dat;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea 
îndeplinirii cerinței. 
Componentele software - sistemul de operare local 



(centre de comanda) va trebui sa fie in limba romana si 
va rula doar pe platforme Windows sau echivalent. 
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea 
îndeplinirii cerinței. 
Instalarea se va putea realiza atat pe Laptop / Desktop 
cat si pe Tableta. Va avea rolul de punere in funcțiune 
a sistemelor instalate si de monitorizare dar si de 
control local a dispozitivelor din sistemul de 
telegestiune, atunci când nu exista transmisie de date. 
Accesul la rețeaua locala va trebui sa se realizeze 
printr-un dispozitiv extern, de tip USB-Dongle 
securizat sau similar. 
Posibilitatea interogării senzorilor RADAR cu 
furnizarea a minim următoarelor date: 
•Identifica, clasifica si raportează participantii la trafic (
Camioane/Autobuze; Masini;
Motociclete, Biciclete; Pietoni)
•Masoara si raportează viteza de deplasare
•Afiseaza si raportează direcția de deplasare a
partipantilor la trafic
•Calitate si putere semnal antenna RF;
•Afișarea dateleor măsurate sub forma de grafice si
tabele;
•Afișarea datelor va fi posibila si pe ore, zile,
saptamana, anual;
•Alte date de identificare (versiune Hardware, versiune
Firmware, Număr identificare dispozitiv, total ore de
funcționare, data punerii in funcțiune) Se vor prezenta
capturi de ecran pentru demonstrarea îndeplinirii
cerinței.
Posibilitatea programării senzorilor RADAR in 
functionarea sistemului de iluminat public : 
• Actionarea funcționarii SIP in funcție de volumul de
trafic prin comanda a unui număr minim de 50 corpuri
de iluminat
•Functioanrea SIP in funcție de volumul de trafic, in
incremente de minim 5%
• Posibilitatea raportării traficului in minute, minim 1
minut
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea
îndeplinirii cerinței.
Interogarea manuala, accesarea datele in mod real, se 
vor exporta in formate Microsoft Excel sau Open 
Document (rapoarte zilnice, saptamanale, lunare si 
anuale). 
Se vor prezenta capturi de ecran pentru demonstrarea 
îndeplinirii cerinței inclusive un fișier cu datele citite. 
Condiții de garanție și postgaranție 
Condiții de garanție: - minim 5 ani. 



Condiții post garanție: componente sistem - se 
inlocuiesc contracost cu componente identice sau 
versiuni actualizate, cu funcțiuni similare celor livrate 
initial - perioada de minim 5 ani. 
Transmisia si traficul de date, actualizările de software, 
găzduirea pe server a datelor - gratuit pe perioada de 
garanție si postgarantie - de minim 5 ani. 

Producător/furnizor: 



FIȘĂ TEHNICĂ nr. 5  

Senzor optic pentru monitorizarea concentrației de tip PM 0.5/1/2.5/4/10 din aer 

Specificațiile tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Corespondența propunerii tehnice cu 
specificațiile tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Producător 

Parametrii tehnici și funcționali 
Senzor pentru monitorizarea concentrației de 
tip PM 0.5/1/2.5/4/10 din aer 
Senzor optic de particule cu raze laser conform 
EN 60825-1 Clasa 1 , 660 nm, cu montaj in cutie 
IP 67, rezistenta la UV, rezistenta la foc UL 94 
HB sau similar. 
Măsurare concentratii de la 0 la 1000 µg/m3 
Măsurare dimensiuni particule 0.3-10 µm 
Precizie de măsurare ridicata deviatii acceptate 
±10 µg/m3 @ 0 to 100 µg/m3 
Durata de viata de minim 10 ani la o funcționare 
de 24 ore/zi 
Interval minim citire: 1 secunda 
Temperatura de operare: -10 pana la + 60°C 
Sistem de auto curatare prevăzut cu ventilator, cu 
posibilitatea de programare a ciclului de curatare 
Protocol de comunicare RF 2.4-2.5 GHz 
codificata tip AES 128 biți; 
Securizarea dispozitivului și/sau a grupurilor care 
conțin dispozitive printr-un cod PIN; 
Integrarea automata prin scanarea unui Cod / 
Imagine de tip QR (Răspuns Rapid); 
Tensiune de alimentare 5 V DC 
Prevăzut cu modul de comanda si comunicare 
pentru integrarea in sistemul de telegestiune 
Interfața comuna cu cea a sistemului de 
telegestiune, nu se accepta interfețe intermediare 
Conectare automata la rețeaua locală, frecvență 
radio; 
Securizarea dispozitivului prin cod PIN; 
Se va prezenta fisa tehnica a senzorului si se va 
detalia modul de interacțiune cu sistemul de 
telegestiune; 
Se va prezenta declarație de conformitate a 
produselor cu cerințele esențiale prevăzute de 
directivele Uniunii Europene (marca CE) 



Se va prezenta Certificat care sa ateste 
conformitatea cu standardul European de Calitatea 
a aerului EN 15267 
Se va prezenta certificare MCERTS sau similar 
Componente Software 

Controlul, monitorizarea, masurarea si 
gestionarea de la distanta se va face atat local, prin 
utilizarea unui USB-Dongle cu acces securizat, dar 
si prin conectarea la server. 
Se va prezenta fisa tehnica a dispozitivului 
- Posibilitatea de a emite și exporta rapoarte în timp
real despre calitatea aerului, a defectelor, si raport
stare de funcționare sensor PM
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerinței.
- Rapoartele generate vor fi disponibile si vor putea
fi accesate cu minim 5 ani in urma de la data
interogării;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerinței.
- Interogarea automata a dispozitivelor de control si
stocare a datelor de tip istoric, ce vor fi folosite in
raportări ulterioare, trebuie sa se faca cel puțin la
intervale de 15 de minute, iar datele de tip "valori
in timp real" (live values) trebuie afișate in
momentul accesării dispozitivului in maxim 30
secunde.
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerinței.
- In cazul unei avarii, precum Întreruperea
alimentării cu energie electrică a dispozitivelor de
control, după revenirea alimentarii sistemul de
control trebuie sa fie operational in maximum 2
minute si sa transmită date in sistem in maxim 10
minute;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerinței.
- Permite actualizarea de software pentru
dispozitivele de control, fără alte costuri
suplimentare, prin intermediul rețelei de control, de
la distanta, daca acestea sunt necesare la un
moment dat;
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerinței.



Componentele software - sistemul de operare local 
(centre de comanda) va trebui sa fie in limba 
romana si va rula doar pe platforme Windows sau 
echivalent. 
Se vor prezenta capturi de ecran pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerinței. 

Instalarea se va putea realiza atat pe Laptop / 
Desktop cat si pe Tableta. Va avea rolul de punere 
in funcțiune a sistemelor instalate si de 
monitorizare dar si de control local a 
dispozitivelor din sistemul de telegestiune, atunci 
când nu exista transmisie de date. Accesul la 
rețeaua locala va trebui sa se realizeze printr-un 
dispozitiv extern, de tip USB-Dongle securizat sau 
similar. 
Posibilitatea interogării senzorilor PM cu 
furnizarea a minim următoarelor date: 
•Afișarea orelor totale de funcționare;
•Calitate si putere semnal antenna RF;
•Concentrație tip masa/greutate particule:
•Concentrație tip: Număr particule;
•Afișarea dateleor măsurate sub forma de grafice si
tabele;
•Afișarea datelor va fi posibila si pe ore, zile,
saptamana, anual;
•Afișarea individuala a parametrilor masurati
pentru fiecare PM , atat in format masa cat si număr
particule
•Alte date de identificare (versiune Hardware,
versiune Firmware, Număr identificare dispozitiv,
total ore de funcționare, data punerii in funcțiune)
Se vor prezenta capturi de ecran pentru
demonstrarea îndeplinirii cerinței.
Interogarea manuala, accesarea datele in mod real, 
se vor exporta in formate Microsoft Excel sau Open 
Document (rapoarte zilnice, saptamanale, lunare si 
anuale). 
Se vor prezenta capturi de ecran pentru 
demonstrarea îndeplinirii cerinței inclusive un 
fișier cu datele citite. 
Condiții de garanție și postgaranție 
Condiții de garanție: - minim 5 ani. 



Condiții post garanție: componente sistem - se 
înlocuiesc contracost cu componente identice sau 
versiuni actualizate, cu funcțiuni similare celor 
livrate initial - perioada de minim 5 ani. 
Transmisia si traficul de date, actualizările de 
software, găzduirea pe server a datelor - gratuit pe 
perioada de garanție si postgarantie - de minim 5 
ani. 

Producător/furnizor: 
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FIȘA TEHNICĂ  
Stâlpi metalici stradali – 3 – 4 m 

NR 
CRT Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa propunerii 
tehnice cu specificaţiile 

tehnice impuse prin caietul de 
sarcini 

Producător 

0 Parametri tehnici şi funcţionali: 
1 STALP METALIC 

1.1 Stalp din otel, rotund conic cu flansa de prindere – galvanizat 
conform standardelor EN ISO 1461 

1.2 Inaltime deasupra solului : 3m pana la 4m 

1.3 Diametru varf: maxim 76mm; 
Diametru baza: maxim 174mm; 

1.4 Usita de vizitare : 400x100mm la 500mm de la sol 
1.5 Flansa de prindere : 412x412mm; 
1.6 Distanta intre ancore: 300x300mm; 
1.7 Incarcare maxima varf: 80Kg 
1.8 Grosime material: 3mm 
1.9 Armatura de fundare: 4xM24 

1.10 Prevazut cu cutie de conexiune 
2 Conditii privind conformitatea cu standardele relevante 

2.1 
Se va prezenta declarație de conformitate a produselor cu 
cerințele esențiale prevăzute de directivele Uniunii Europene ( 
marca CE ) 

3 Conditii de garantie si post garantie 
3.1 Garantie stalp metalic – minim 24 luni 
4 Alte condiții cu caracter tehnic 

Producator/furnizor: 











































































ANEXA 4

CALCULE 

LUMINOTEHNICE 
























































































	6.  Petrosani - Centralizator comparativ existent vs. proiectat.pdf
	Sheet1

	4. Petrosani - Consumuri situatie proiectata - SCENARIUL 2 RECOMANDAT.pdf
	Sheet1

	4. Petrosani - Consumuri situatie proiectata - SCENARIUL 1 NERECOMANDAT.pdf
	Sheet1

	3. Petrosani - Consumuri situatie existenta - date de intrare.pdf
	Sheet1

	2. Petrosani - Centralizator situatie existenta - date de intrare.pdf
	Sheet1

	1. Petrosani - Lista strazilor pe clase de iluminat.pdf
	Sheet1

	2._F5_-_Fisa_tehnica_Telegestiune.pdf
	Sistem de telegestiune

	ELIGIBILE.pdf
	1-DG-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	2-DO-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	3-F1-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	4-F2-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	5-F3-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	6-C6-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	7-C7-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	8-C8-MODERNIZAREA INFRASTRUC...

	DG SCENARIUL 2 RECOMANDAT.pdf
	1-DG-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	2-DO-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	3-F1-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	4-F2-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	5-F3-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	6-C6-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	7-C7-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	8-C8-MODERNIZAREA INFRASTRUC...

	NEELIGIBILE.pdf
	1-DG-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	2-DO-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	3-F1-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	4-F2-MODERNIZAREA INFRASTRUC...

	DG SCENARIUL 1 NERECOMANDAT.pdf
	1-DG-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	2-DO-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	3-F1-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	4-F2-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	5-F3-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	6-C6-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	7-C7-MODERNIZAREA INFRASTRUC...
	8-C8-MODERNIZAREA INFRASTRUC...

	Petrosani Final Existent.pdf
	Sheets and Views
	Petrosani Final Existent-Petrosani 3.0
	Petrosani Final Existent-Petrosani 3.1
	Petrosani Final Existent-Petrosani 3.2
	Petrosani Final Existent-Petrosani 3.3
	Petrosani Final Existent-Parc Central 3.4
	Petrosani Final Existent-Centrul Civic 3.5
	Petrosani Final Existent-Centrul Civic 3.6
	Petrosani Final Existent-Centrul Civic 3.7


	Petrosani Final Propus.pdf
	Sheets and Views
	Petrosani Final Propus-Petrosani 3.0
	Petrosani Final Propus-Petrosani 3.1
	Petrosani Final Propus-Petrosani 3.2
	Petrosani Final Propus-Petrosani 3.3
	Petrosani Final Propus-Parc Central 3.4
	Petrosani Final Propus-Centrul Civic 3.5
	Petrosani Final Propus-Centrul Civic 3.6
	Petrosani Final Propus-Centrul Civic 3.7


	Petrosani Amplasament Comprimat.pdf
	Sheets and Views
	Amplasament-PlanAmplasament 1.0





